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Wir stellen Ihnen hier die unseren neuen hocheffizienten „JF-120 ECO“  Elektro-Impeller der Spitzenklasse vor. 

 

Gespritztes Kunststoffgehäuse für Motoren bis 51mm Aussenläufer und Innenläufer, und auf geringsten 

Luftspalt angepasster vollwertiger JF-120mm-Rotor! 

 

Der neue  „JF-120-ECO“   ist das perfekte Antriebskonzept für grössere Jetmodelle mit 10-14s und bis zu 10 Kilo 

Schub! 

 

Konstruktionsziele: 

• Leiser Betrieb bei höchstem Luftdurchsatz! 

• Turbinenrauschen bei höchster Effizienz! 

• Verwendbarkeit handelsüblicher normaldrehender bürstenloser Motoren bis 51 mm Durchmesser! 

• Montage von Innenläufermotoren sowie Außenläufermotoren möglich! 

• Mechanische Freigabe bis 37,000U/Min, ca. 7,5 KW! 

• Wesentlich leichter als die Mitbewerber! 

• ECO-Version als extrem günstige „Einstiegsdroge“ in die 120er Klasse! 

 

Abmessungen: 
• Rotordurchmesser: 118,80 mm 

• Innendurchmesser:  120,00 mm 

• Außendurchmesser:  123,50 mm 

• Mantellänge: 95,00 mm 

• Gewicht:        ca. 333 Gramm 

 

Betriebsdaten: 
• Betriebsspannung von:   10 – 14s Lipo-Zellen  

• Eingangsleistung von:   3000 – 7500 Watt 

• Maximale erlaubte Drehzahl:   37.000 U/min 

• Maximale erreichte Drehzahl:  41.000 U/min 

• Auslassdurchmesser:   100-105mm 

 

 

 

          
 

 

 




